
 

Deklaraci nevýznamnosti změny na základě kritérií uvedených čl. 4, odst. 2 nařízení 
Evropské Unie č. 402/2013 navrhovatel uvádí v Příloze 1 tohoto Prohlášení: 

 

Vzor Typ C 13/2/2015/Pr 

Czech Safety Standards  

Číslo prohlášení Název společnosti navrhovatele Datum 

01/2024 Vzorová dopravní společnost 15. 2. 2022 

PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE O BEZPEČNOSTI 
ve smyslu článku 16 nařízení EU č. 402/2013 

TYP C 

Deklarovaná změna 

Název: Zavedení nového typu vozidel do systému údržby – lok. řada 740  

Popis: Změna předpisu vyvolaná změnou zákona 266/1994 Sb., o dráhách 
s účinností od 1. února 2022. 

Na základě výsledků aplikace nařízení EU č. 402/2013 navrhovatel 

Název společnosti: Vzorová dopravní společnost 

Adresa navrhovatele: Mezitraťová 1234, Horní Dolní 

IČO navrhovatele: 123 45 678 

p r o h l a š u j e, 

že změna železničního systému má dopad na bezpečnost, ale je nevýznamná 

 

Kompletní dokumentace dokládající, že výše uvedená změna železničního systému má 

dopad na bezpečnost, ale je nevýznamná, je uložena v sídle navrhovatele a vedena pod: 

Číslo dokumentace Zodpovědná osoba  mobil: +420 765 432 100 

PDD 01 dok Ing. Jan Novák email: jan.novak@vzorovadop.cz 

Níže uvedený zástupce navrhovatele prohlašuje, že všechny uvedené údaje v tomto 

Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti jsou pravdivé. 

 
 
 
 
V .....................................  dne......................... 

              Ing. Jan Novák        

..................................................... 
         podpis navrhovatele 
                funkce, jméno a příjmení  
 

Horní Dolní                   15. 2. 2022 
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Analýza deklarované změny s ohledem na její dopad na bezpečnost  
 

 

 

 

 

 

Dílčí změna 

Stanovení dopadu na bezpečnost podle tab. 

kritérií pro posuzování významnosti změny 

(příloha č. 7 nebo č. 8) 

0 0,25 0,5 1 

zavedení loko do sledování TK a UTZ -
má jiné lhůty než dosud udržované loko, 
nutno vytvořit novou kategorii v software 

   

řízení bezpečnostně kritických prvků 
(SCC) – loko má stanoveny jako SCC 
dvojkolí (pro nás dosud neuplatňovaná 
problematika = nový SW pro evidenci, 
nové interní postupy, odpovědná osoba) 

   

pořízení diagnostického přístroje pro 
elektroniku LOKEL + školení personálu 

   

nutná variabilita vzdálenosti zvedáků 
na dílně – dosud udržovány pouze delší 
loko a se zvedáky nebylo nutno hýbat 

   

    

    

    

 

 

nemá 

dopad na 

bezpečno

st 

má dopad na bezpečnost 

nevýzna

mná 

změna 

nevýzna

mná/výz

namná 

změna 

významná 

změna 

PNB Typu 
A nebo 

B 
C 

C popř. 

D 
D 

 
POZN.: 
Pro vyplnění jednotlivých vah významnosti použij klávesu velké P která odpovídá nastavenému 
symbolu    

 

 

Deklarovaná změna  
  

Zavedení nového typu vozidel do systému údržby 

(ECM) – lok. řada 742 s řídicím systémem LOKEL  

 

    C Důkaz o shodě 
s Typem PNB 


